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I. Список действий.

	№ п/п
	Действие
	Организация
	Фамилия
	Дата

	1
	Создание документа (версия 1.2)
	«Логический элемент»
	Прудников М.
	01.12.08

	2
	Изменение документа в связи с новой версией интерфейса программы LCTuner. Версия 1.3.
	«Логический элемент»
	Прудников М.
	02.12.08

	3
	Изменение документа. Добавление инструкции по изменению адреса переходника. Уточнение схемы подключения датчика температуры/влажности. Версия 1.4.
	«Логический элемент»
	Прудников М.
	05.12.08


II. Конфигурирование перед установкой.

Выполняется оператором перед выездом на базовую станцию. Для удобства конфигурирования все настройке необходимо производить без установки SIM-карты. Возможно также отключение GSM-модуля.
Порядок конфигурирования следующий:

1. Откройте УСПД «Геликс 3». Отсоедините GSM модуль (при этом стараясь не подвергать воздействию статического электричества).

2. Подключите к УСПД «Геликс 3» к свободному последовательному порту ПК оператора.

3. Откройте гипертерминал, сконфигурированный для работы с УСПД (можно использовать файл настроек «gelix.ht»). Настройки последовательного порта: 

· COM Х (где Х номер последовательного порта, к которому подключен «Геликс 3»),  

· Скорость: 9600 Кб/с,

· Биты данных: 8,

· Четность: Нет,

· Стоповые биты: 1,

· Управление потоком: Нет.

4. Включите «Геликс 3». Дождитесь, пока произойдет загрузка устройства. Это можно определить по следующим признакам:

· Потухнет индикатор «GSM» (зеленого цвета)

· Индикатор «Работа» (красного цвета) начнет мигать 121 (один раз-перерыв-два раза-перерыв-один раз).

· В терминале появится сообщение, примерно следующего содержания:

Init......

flash...

gsm........FAILED

>

GELIX-3 v5.062-0682

/20IO/4AI/5TS/PC/GR64/RTC/WD/dll/upgr

id 00000000

psw NO

log 300,all,0"0'/5"

echo off,0203,0C

last id 90

size 328

flash 7751

free heap 1436

porta 2400

portc 9600

gsm pwrOFF

user 4

message 0

macro 7

timer 1

condition 0

counter 1x8bit

command 20,1

>
5. Затем в меню гипертерминала выберите последовательно: Transfer>Send Text File( передать>отправить текстовый файл). В открывшемся диалоговом окне выберите расширение: All Files (Все файлы). Откройте последнюю версию прошивки: *.hex и нажмите отправить. В окне гипертерминала появится сообщение примерно следующего содержания:

Upload run

........................................

41025 bytes, PASSED

6. Если все прошло успешно (появилось сообщение «PASSED»), выключите УСПД и перейдите к следующему шагу. Если прошивка не удалась (сообщение «FAILED»), попробуйте еще несколько раз. Если это не поможет, значит версия прошивки не верна.

7. Вставьте SIM-карту и GSM-модуль на место.

8. Подключите питания и проверьте работоспособность устройства. После загрузки (порядка 30 с ) световой индикатор должен светиться в режиме «2-2-1», если на SIM карте не установлен PIN-код, либо «3-2-1» в противном случае. В терминале появится информация примерно следующего содержания:

GELIX-3 v5.062-0682

/20IO/4AI/5TS/PC/GR64/RTC/WD/dll/upgr

id 00000000

psw NO

log 300,all,0"0'/5"

echo off,0203,0C

last id 90

size 328

flash 7751

free heap 1412

porta 2400

portc 9600

gsm pwrON,pinRDY,lnOFF,ipNO

user 4

message 0

macro 7

timer 1

condition 0

counter 1x8bit
command 20,1
Здесь в верхней строчке выведен номер прошивки. Эту информацию можно получить, отправив в терминал команду «?» и затем «ENTER».
9. Наклейте на устройство наклейку с номером УСПД, номером телефона, привязанного к установленной SIM-карте и другой необходимой информацией (например, инвентаризационный номер, штрих-код).
10. Убедитесь, что переходник RS-485/RS-232 (для подключения стойки питания «Emerson») имеет адрес 11. Если нет, измените адрес согласно приложению 1.
11. Соберите устройство и выдайте оператору с соответствующими отметками в журнале.

III. Подключение устройства на базовой станции.

При попадании на базовую станцию инженер связывается с оператором, сообщает всю необходимую информацию (номер УСПД, базовую станцию, а также другую необходимую информацию). С целью ускорения процесса интеграции оператор может приступить к пункту IV.
Порядок действий инженера на базовой станции:

1. В РЩ подключите УСПД «Геликс 3» и все необходимые периферийные устройства согласно схеме, приведенной в приложении 2.

2. Настройте и подключите необходимое количество модулей УМВН 10/48:

1) Вскройте каждый из УМВН.

2) При помощи перемычек (Рис. 1) выставите адрес каждого из устройств. Нужно придерживаться следующего порядка:

· Первый УМВН: перемычка 1 в состоянии «ON» - адрес 01;

· Второй УМВН: перемычка 2 в состоянии «ON» - адрес 02;

· Третий УМВН: перемычки 1 и 2 в состоянии «ON» - адрес 03;

· Четвертый УМВН: перемычка 3 в состоянии «ON» - адрес 04;
[image: image1.png]



Рис. 1. Установка адреса УМВН.
3) Подключите УМВН при помощи витой пары. Витая пара со стороны УМВН должна быть обжата в следующем порядке (Рис. 2):
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Рис. 2. Обжим витой пары в разъем RJ-45.
4) Со стороны «Геликса 3» порядок подключения приведен на схеме (Приложение 1).

3. Счетчик «Меркурий 230» подключается согласно схеме на Рис. 3.
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Рис. 3. Схема подключения к УСПД «Геликс 3» счётчика «Меркурий 230».
4. Схема подключения счётчика «СТЭ-561» приведена на Рис. 4.
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Рис. 4. Схема подключения к УСПД «Геликс 3» счётчика «СТЭ-561».

5. Датчик температуры/влажности имеет две схемы подключения (Рис. 5) в зависимости от цвета жил кабеля.
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Рис. 5. Схема подключения датчика «Геликс TH».
6. Все остальные периферийные устройства подключаются согласно приложению 2. Адреса устройств назначаются согласно приложению 3.
7. Проверьте правильность подключения.

8. Включите питание.

IV. Конфигурирование УСПД «Геликс 3» для работы с периферийными устройствами

Конфигурирование устройства под конкретную периферию производится инженером непосредственно на базовой станции при помощи программы «LCTuner».
Порядок конфигурирования следующий:

1. Запустите программу LCTuner.exe.

2. Выберите те устройства, от которых будет собираться информация. (Примерно как на Рис. 5). При этом необходимо вбить ID устройства, а также поставить галочку «Дополнительно» на панели «Основные настройки». При необходимости указывается PIN код. Если SIM-карты не защищены PIN-кодом, введите «0000».
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Рис. 6. Конфигурирование программы под периферийные устройства.
3. Конфигурирование под стойку питания «Emerson»:

1) Нажмите на кнопку «Конфигурация» в панели «Emerson».

2) Подключите к свободному последовательному порту компьютера стойку питания.

3) Выберите в открывшемся окне номер последовательного порта, к которому будет подключена стойка. Установите галочку «Стойка питания будет подключена к Геликсу по интерфейсу RS-485», введите адрес адаптера – 2.

4) Нажмите кнопку «Приступить к опросу».

5) По ходу опроса стойки будет выводиться информация следующего характера (Рис. 6). Если ответы от стойки питания будут пустыми, то существует проблема с подключением стойки к компьютеру.

6) После того как появятся предложения о том, что конфигурация выполнена и порт закрыт, а также будет выведен список сформированных команд, необходимо нажать кнопку «Принять результаты». Окно закроется, а в окошке над кнопкой «Конфигурация» появится надпись: «Программа сконфигурирована».
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Рис. 7. Конфигурирование стойки питания.

4. Отключите от компьютера стойку питания, подключите к терминальному порту «Геликс 3».

5. Внизу окна выберите номер последовательного порта, к которому подключена стойка питания, и нажмите кнопку «Отправить в устройство».

6. В открывшемся окне (Рис. 7) нажмите кнопку «Запустить». В верхнюю часть окна будет выводиться информация о ходе прошивки, в нижнюю – не посредственно команды и ответы УСПД. 
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Рис. 8. Окно конфигурирования УСПД «Геликс 3».
7. В верхней части программы выводится информация следующего характера:

Отключение эха...

Эхо отключено.

Отправляем команду: &set.id=10001234

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &set.da=281108,213700

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &se.sa
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &set.log=300,all
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &set.cmd=def,,,500,1

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &set.porta=5

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &set.portc=3

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &del.ma
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &del.ti
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &del.user
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &se.sa
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &set.echo=off,203,D
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: AT+CGDCONT=1,"IP","energetik.dv"

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: AT*ENAD=1,"GPRS1","","",1,0

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: AT&W
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &set.echo=1,,C
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &del.cmd
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &add.cmd=82,"$UMVN1,%SI,%ER,%DD*%CC",5B53494D2D323030362C30312C554D564E2D31302E30315D0A0D234765745F446174610A0D0A0DFF,3,1,2,43,34,0

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &add.cmd=4,"OPEN",0001010101010101017781,3,0,3

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &add.cmd=19,"$PLTR,%SI,%ER,%DD*%CC",000500001025,3,1,4,1,16,0

Команда выполнена успешно

…

Отправляем команду: &add.cmd=11,"$PTH01,%SI,%ER,%DD*%CC",020400030003SSSS,2,1,0,3,6,1

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &se.sa
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &er.log
Команда выполнена успешно

Прошивка устройства закончена

При этом в нижней части:

> &se.echo=0,,C

OK

> &set.id=10001234

OK

> &set.da=281108,213700

OK

> &se.sa

OK

> &set.log=300,all

OK

> &set.cmd=def,,,500,1

OK

> &set.porta=5
OK

> &set.portc=3

OK

> &del.ma

OK

> &del.ti

OK

> &del.user

OK

> &se.sa

OK

> &set.echo=off,203,D

OK

> AT+CGDCONT=1,"IP","energetik.dv"

->AT+CGDCONT=1,"IP","energetik.dv"

OK

AT*ENAD=1,"GPRS1","","",1,0

->AT*ENAD=1,"GPRS1","","",1,0

*ENAD: 1, 1

OK

AT&W

->AT&W

OK

&set.echo=1,,C

OK

> &del.cmd

OK

> &add.cmd=82,"$UMVN1,%SI,%ER,%DD*%CC",5B53494D2D323030362C30312C554D564E2D31302E30315D0A0D234765745F446174610A0D0A0DFF,3,1,2,43,34,0

1

OK

> &add.cmd=4,"OPEN",0001010101010101017781,3,0,3

2

OK

> &add.cmd=19,"$PLTR,%SI,%ER,%DD*%CC",000500001025,3,1,4,1,16,0

3

OK

…

> &add.cmd=11,"$PTH01,%SI,%ER,%DD*%CC",020400030003SSSS,2,1,0,3,6,1

17

OK

> &se.sa

OK

> &er.log

.........................

OK

> &se.echo=1,,C

OK

> &se.sa

OK
>

Внимание: при выполнении команды &er.log необходимо дождаться, пока УСПД не вернет «ОК».

Если похожих ответов от УСПД нет, то возможные причины:

· Нарушен канал между компьютером и УСПД «Геликс 3». Можно проверить, отправив команду «?».

· Ошибочная прошивка.

· Неисправность самого устройства.

· Так же возможна ситуация, когда УСПД не вернул ответ на команду. Тогда необходимо повторить эту процедуру сначала.
8. Нажмите по очереди кнопки «Сохранить» и «Перезапустить». В нижней (терминальной) части появится примерно следующий текст:

GSM off..................

restart...

Init......

 flash...

 gsm.............

GELIX-3 v5.062-0682

/20IO/4AI/5TS/PC/GR64/RTC/WD/dll/upgr

id 10001234

psw NO

log 300,all,0"0'/5"

echo all,0203,0C

last id 99

size 226

flash 7751

free heap 1412

porta 9600

portc 9600

gsm pwrON,pinRDY,lnOFF,ipNO

user 4

message 0

macro 7

timer 1

condition 0

counter 1x8bit

command 17,1

> $PLIO,10001234,C,00000099,281108,214757,00,0000,0000,10,40*59

$PLTA,10001234,,,,,,0.00,0.00,0.00,0.00*0C

$UMVN1,10001234,80,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*10

$PLTR,10001234,00,0000F51CFFFFFFFF0000F609FFFFFFFF*4B

$PLTY,10001234,00,0000F51CFFFFFFFF0000F609FFFFFFFF*40

$PLTM,10001234,00,0000691CFFFFFFFF00007708FFFFFFFF*59

$PLTD,10001234,00,00001900FFFFFFFF00004E00FFFFFFFF*5C

$PLTP,10001234,00,00001B00FFFFFFFF00004200FFFFFFFF*44

$PPPS,10001234,00,40340240340200000000000059CA*24

$PPQS,10001234,00,406805406805000000000000*2B

$PPSS,10001234,00,406805406805000000000000*29

$PLP1,10001234,00,00785D000000000000*2A

$PLC1,10001234,00,003C00000000000000*37

$PPD1,10001234,00,FFFFFFFFFFFFFFFFFF*5C

$PPSF,10001234,00,008A13*47

$ACDT,10001000,00,7E3230303134303030383036323030303130323542423735343433333943373532343320202020202020202020202020202020303020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020203030202020202020202020202020202020202020202020202020454635320D*39

$ACST,10001234,00,7E323030313430303034303043303030313030303245384537464232360D*24

$ACAL,10001234,00,7E3230303134303030323032433030303130323030303020202020303030342020202020203030202020202020202030303030202020202020463644420D*20

$RFDT,10001234,00,7E323030313431303045303841303037343146353634323033303030303030303030344132383831453432463833464438343230443931353634324144384235323433303030303030303030344141414331363432314438364438343238393442353634323338373135343433303030303030303030344245463431413432343730354438343235394342353634323045393735323433453035460D*22

$RFST,10001234,00,7E32303031343130303330334130303033303030313030303530303030303030303030303030313030303530303030303030303030303030313030303530303030303030303030463241430D*3F

$RFAL,10001234,00,7E32303031343130303930333430303033303030363030303030303030303030303030303630303030303030303030303030303036303030303030303030303030463344330D*3C

$DCDT,10001234,00,7E32303031343230303030364130303031324432443536343230303030303030303032363942433435334320202020202020203030303832443244353634322020202020202020303030304338343220202020202020203030303043383431202020202020202020202020202020202020202020202020454241370D*3E

$DCST,10001234,00,7E32303031343230303330334130303030364134323030303033343432303530303030423434323030303034383432303030303030303030303030323034323030303041304330463233370D*27

$DCAL,10001234,00,7E32303031343230303930353230303031303030413030303030303030303030303030303030303030314130302020202020203030202030303030303520202020202020203030303030303030303030303030303030303030303030303030454631450D*2E

$P24IN,10001234,80,000000*70

$PTH01,10001234,80,000000000000*6C

$PEND,10001234,00000100,2*05

OK
>

Последняя часть дампа представляет пакет, отсылаемый УСПД на сервер. Каждая строка пакета имеет следующий формат:

$<ID>,<USPD_ID>,<Флаг результата>,<Результат опроса>*CRC
Чтобы удостовериться в правильности подключения, необходимо посмотреть на флаг результата в каждой строке. Если в какой-то строке он равен 80, значит данное устройство не отвечает, что может быть вызвано некорректным подключением.

Соответствие ID строк подключенным устройствам:

· $UMVN1-$UMVN4 – соответствующий УМВН;

· $PLTR-$PPSF – счётчик «Меркурий 230»

· $PPVER-$PPP4 – счётчик «СТЭ»

· $P24IN, $P24CNT – «Геликс 24i»

· $PTH01 – Датчик «Геликс TH».
· $ACDT-$DCAL – стойка питания «Emerson».
Если во всех строках пакета в поле флага результат стоят цифры, отличные от 80, то прошивка и подключение выполнены полностью.

V. Прописывание устройства в базу данных.
Запись информации об установленном УСПД производится при помощи WEB-интерфейса, расположенного по адресу: http://10.27.115.108/viewer.

1. В появившемся окне (Рис. 10) введите имя пользователя и пароль, которые можно получить у администратора учетных записей. 
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Рис. 9. Страница входа в систему.
2. яяПосле нажатия кнопки «Войти» в меню вверху страницы нажмите на ссылку «Объекты». Откроется окно, в котором будут представлена информация обо всех объектах в системе. 
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Рис. 10. Страница, отображающая информацию об объектах.

3. Нажмите не кнопку «Добавить объект в систему». Откроется окно пошагового добавления объекта (Рис. 12). В соответствующие поля введите информацию о номере, названии, расположении и координатах станции и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 13).
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Рис. 11. Окно пошагового добавления объекта. Информация о БС.
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Рис. 12. Окно пошагового добавления объекта. Информация о БС.
4. В открывшейся странице выберите группы (Рис. 14), в которые необходимо добавить объект и нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 13. Добавление объекта в группы.

5. На странице «Параметры счётчика» (Рис. 15) необходимо указать тип счётчика, а также его серийный номер. Можно указать даты установки и поверки. Затем нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 14. Параметры счётчика.

6. На следующей странице () необходимо указать все параметры добавляемого УСПД «Геликс 3»:

· Код УСПД;

· Тип УСПД («Геликс 3»);

· Серийный номер;

· Номер SIM;

· Дата поверки.
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Рис. 15. Информация об устанавливаемом УСПД.
Нажмите кнопку «Сохранить».
7. Для сохранения введенной информации нажмите кнопку «Выполнить» (). В случае успешного выполнения появится окно, как на Рис. 17. Если возникли ошибки, необходимо нажать кнопку «Закрыть окно» и посмотреть, не добавилась ли какая-то информация об объекте в окне «Объекты». Если нет, то повторите сначала, проверив правильность вводимой информации. Если да, щелкните по номеру объекта левой кнопкой мыши, чтобы изменить информацию об объекте.
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Рис. 16. Окно в случае успешного занесения объекта.
8. Нажмите кнопку «Закрыть окно», чтоб вернуться к окну управления объектов. При необходимости измените информацию об объекте и установленных устройствах.

VI. Просмотр данных на карте.

Нажмите на кнопку «Открыть окно  с картой». В открывшемся окне ()Рис. 18 на карте представлены объекты, занесенные в базу данных. Имеется следующее разделение по цветам:
· Зеленые – отвечающие станции, на которых нет аварий.

· Красные – отвечающие станции, на которых имеется неустраненная авария.

· Розовые – станции, не отвечающие более шести часов.

· Коричневые – станции, на которых не настроены УСПД.
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Рис. 17. Изображение объекта на карте.
Для просмотра данных по станции необходимо выделить станцию щелчком левой кнопки мыши. При щелчке правой кнопкой мыши всплывает окошко с подробной информацией об объекте (Рис. 19).
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Рис. 18. Подробная информация об объекте.

При щелчке по кнопке «Подробнее» в панели «Текущие показания» или по кнопке «Измерения» во всплывающем окошке будет показана подробная информация, полученная от УСПД «Геликс 3» (Рис. 20 и Рис. 21).
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Рис. 19. Вкладка пакета данных от счётчика.
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Рис. 20. Вкладка данных от стойки питания.
VII. Изменение информации об объекте.
Для изменения информации об объекте щелкните левой кнопкой мыши по номеру базовой станции или ее названию. Откроется следующее окно (Рис. 18).
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Рис. 21. Просмотр и изменение информации об объекте.
В этом окне можно изменять общую информацию о базовой станции, счётчиках и УСПД, а также установленных на них устройствах. 
Например, чтобы добавить стойку питания «Emerson», необходимо нажать на кнопку «Добавить устройство». В открывшемся всплывающем окошке (Рис. 19) введите необходимые данные и нажмите «Сохранить».
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Рис. 22. Добавление стойки питания.

VIII. Работа с системой контроля местоположения устройств
Web-интерфейс системы находится по адресу http://10.27.115.108/wareast. После входа в систему открывается основное окно программы (Рис. 24), в котором представлена информация о местоположении всех устройств.
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Рис. 23. Основное окно.

1. Для добавления нового устройства нажмите кнопку «Добавить». В открывшемся окне (Рис. 25) выберите тип устройства, а также введите информацию о серийном номере и дате поставки.
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Рис. 24. Добавление устройства в систему.

2. Для изменения местоположения устройства, а также для изменения прошивки нажмите на кнопку действия. В открывшемся окне (Рис. 26) можно просмотреть все действия по перемещению устройства, а также добавить новое.
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Рис. 25. Совершение действия с устройством.

3. Для создания актов приема-передачи устройств выделите галочкой передаваемые (или принимаемые) устройства и нажмите окно «Выгрузить».  В новом окне появится требуемый акт (Рис. 27).
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Рис. 26. Формирование акта приёма-передачи.

Приложение 1. Изменение адреса переходника RS-485/RS-232.
Для изменения адреса переходника выполните следующую последовательность действий:

1. Подключите переходник к интерфейсу RS-485 УСПД «Геликс-3» согласно схеме.

2. Откройте программу «LCTuner», выберите последовательный порт, к которому подключен «Геликс», нажмите кнопку «Изменить адрес Modbus».
3. Произведите конфигурацию УСПД для текущего и устанавливаемого адресов переходника. Если «Геликс» уже сконфигурирован для этих адресов, то повторное конфигурирование проводить не имеет смысла.
Порядок конфигурирования следующий:

1) Введите в соответствующие поля текущий (2) и устанавливаемый (11) адреса и нажмите кнопку «Конфигурировать Геликс» (Рис.  1).
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Рис.  1. Конфигурирование УСПД для изменения адреса переходника.
2) В верхней части окна должны появиться следующие сообщения:
Начало прошивки...

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &de.user
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &se.pc=5

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &de.ma
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &de.cmd
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &add.cmd=11,"CUR_ADR,%ER,%DD",024106020000000000SSSS,2,1,2,0,1

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &add.cmd=11,"SETADDR,%ER,%DD",0241060A1100110011SSSS,2,1,3,3,2

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &add.cmd=11,"RESET,%ER,%DD",024106000000000000SSSS,2,1,4,3,1

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &add.cmd=11,"NEW_ADR,%ER,%DD",114106020000000000SSSS,2,1,5,0,1

Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &se.log=65535,off
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &er.log
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &se.echo=1,,C
Команда выполнена успешно

Отправляем команду: &se.sa
Команда выполнена успешно

Прошивка устройства закончена

В нижнюю (терминальную) часть окна будут выведены следующие сообщения:

&se.echo=0,,C

OK

> &de.user

OK

> &se.pc=5

OK

> &de.ma

OK

> &de.cmd

OK

> &add.cmd=11,"CUR_ADR,%ER,%DD",024106020000000000SSSS,2,1,2,0,1

1

OK

> &add.cmd=11,"SETADDR,%ER,%DD",0241060A1100110011SSSS,2,1,3,3,2

2

OK

> &add.cmd=11,"RESET,%ER,%DD",024106000000000000SSSS,2,1,4,3,1

3

OK

> &add.cmd=11,"NEW_ADR,%ER,%DD",114106020000000000SSSS,2,1,5,0,1

4

OK

> &se.log=65535,off

OK

> &er.log

.........................

OK

> &se.echo=1,,C

OK

> &se.sa

OK
4. Для изменения адреса переходника нажмите кнопку «Измените адрес». В нижнюю (терминальную) часть окна будут выведены следующие сообщения:
> &se.echo=1,,C

OK

> &se.cmd=1,run

CUR_ADR,00,02

SETADDR,00,0A11

RESET,00,00

NEW_ADR,00,11

$PEND,00000000,00000393,0*0A
OK
Расшифровка сообщения:

CUR_ADR,00,02 – второе число – текущий адрес (02).
SETADDR,00,0A11 – второе число – результат изменения адреса. Первые два символа должны быть равны 0А (успешное выполнение), затем новый адрес(11).
RESET,00,00 – второе число должно быть 00 (успешно).
NEW_ADR,00,11 – проверка нового адреса – второе число – новый адрес.
Первая цифра в указанных строках должна быть 00.

Если после вывода строки «&se.cmd=1,run» произошло зависание, а затем были выведены следующие строки:
CUR_ADR,80,00

SETADDR,80,0000

RESET,80,00

NEW_ADR,00,11

$PEND,00000000,00000393,0*0A
OK
–, адрес был изменен раньше.

Если сообщения следующие:

CUR_ADR,80,00

SETADDR,80,0000

RESET,80,00

NEW_ADR,80,00

$PEND,00000000,00000393,0*0A

OK
–, переходник подключен неверно либо имеет неизвестный адрес.

Приложение 2. Схема подключения УСПД «Геликс 3».
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Рис.  2. Подключение при использовании счётчика.
Приложение 3. Адреса периферийных устройств.

	№ п/п
	Устройство
	Описание
	Протокол
	Адрес

	1
	СТЭ561
	Счётчик электроэнергии (трёхфазный).
	CAN
	автоматически

	2
	Меркурий 230
	Счётчик электроэнергии (трёхфазный).
	CAN
	автоматически

	3
	УМВН10/48.01
	Устройство мониторинга АКБ.
	RS-485 (внутренний протокол)
	1..4

	4
	Gelix 24i
	Расширитель интерфейсов.
	Modbus/RS-485
	1

	5
	Gelix TH
	Датчик температуры/влажности.
	Modbus/RS-485
	2

	6
	Emerson
	Переходник для подключения стойки питания.
	Modbus/RS-485
	11


Конфиденциально. Для служебного пользования


Конфиденциально. Для служебного пользования.
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